
ИН СТР УМЕ НТЫ 

ДЛЯ РАБОТЫ 

Для фиксации пинав ■ 
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наб. Обводного канала д. 
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8 (800) 777-94-56
8 (812) 309-05-98 

zakaz@apexdental.ru 
www.apexdental.ru



-

• 1 Пинодержатель для углового

наконечника 

Артикул: PHU-01-01 

-

• 4 Отвертка

-

• 2 Кассета

Артикул: ВР-12-01

-

Артикул: SWp-01-02
• 3 Молоток

Артикул: HR-01-01

• 1 Аппликатор осуществляет простой и контролируе­

мый захват, что позволяет точно и надежно

позиционировать пины на кости. Снять пинодержа­

тель с пина так же просто, он легко отщелкивается 

при наклоне. 

• 2 Дизайн кассеты для пи нов позволяет легко и удобно

производить забор пина, простая конструкция

обеспечивает устойчивость во время стерилизации 

пи нов, а также во время взятия инструментом. 
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• 3 Стоматологический молоток. Вес 180 грамм, имеет

цилиндрическую рабочую часть с двумя плоскостя­

ми диаметром 20 мм. Облегченная титановая 

рукоятка, способствует удобной посадке в руке. 

Длина молотка 185 мм. 

• 4 Уникальный дизайн шляпки гибридных пи нов

обеспечивает легкое и безопасное удаление пина.

Наконечник ключа обеспечивает точность работы и 

оптимальную фиксацию пина на отвертке. 



-

• 5 Бокс

Артикул:

РВ-01-01 

-

• 6 Пинодержатель прямой

Артикул: РНВ-01-01

• 5 Бокс для стерилизации изготовлен из нержавеющей

стали. С его помощью легко и удобно приготовить к

стерилизации пины, а также инструмент для их 

использования. 

• 6 Аппликатор осуществляет простой и контролируе­

мый захват, что позволяет точно и надежно

позиционировать пины на кости. Снять пинодержа­

тель с пина так же просто, он легко отщелкивается 

при наклоне. 

-

• 7 Пинодержатель обратного

действия 

Артикул: PHR-01-01 

-

• 8 Пинодержатель изогнутый

Артикул: РНВ-01-01

• 7 Ударная часть, закреплённая на рукоятке, позволя­

ет устанавливать пины на язычную сторону нижней

и верхней челюсти. Удобная рукоятка, противопо­

ложно поставленная цанга надежно удерживает 

пин, что способствует установке пина. 

• 8 Аппликатор осуществляет простой и контролируе­

мый захват, что позволяет точно и надежно

позиционировать пины на кости. Снять пинодержа­

тель с пина так же просто, он легко отщелкивается 

при наклоне. 
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