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VEGA®  — это система имплантатов с  переключением платформ от  KLOCKNER® IMPLANT 
SYSTEM, она предназначена для установки на уровне альвеолярного гребня и позволяет 
индивидуализировать менеджмент твердых и мягких тканей.

Хирургические инструменты, имплантаты и  ортопедические компоненты системы VEGA® 
имеют цветовую кодировку. Кроме того, KLOCKNER® IMPLANT SYSTEM позволяет клиници-
сту выбрать наилучшее ортопедическое решение благодаря широкой линейке компонентов.
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18 30 08 	 MV VEGA® Имплантат Ø 3.0 X 08 MM 
18 30 10 	 MV VEGA® Имплантат Ø 3.0 X 10 MM 
18 30 12 	 MV VEGA® Имплантат Ø 3.0 X 12 MM 
18 30 14 	 MV VEGA® Имплантат Ø 3.0 X 14 MM 

18 35 08 	 NV VEGA® Имплантат Ø 3.5 X 08 MM 
18 35 10	 NV VEGA® Имплантат Ø 3.5 X 10 MM 
18 35 12	 NV VEGA® Имплантат Ø 3.5 X 12 MM 
18 35 14	 NV VEGA® Имплантат Ø 3.5 X 14 MM 

19 31 08 	 MV VEGA®+ Имплантат Ø 3.1 X 08 MM 
19 31 10 	 MV VEGA®+ Имплантат Ø 3.1 X 10 MM 
19 31 12 	 MV VEGA®+ Имплантат Ø 3.1 X 12 MM 
19 31 14 	 MV VEGA®+ Имплантат Ø 3.1 X 14 MM 

19 36 08 	 NV VEGA®+ Имплантат Ø 3.6 X 08 MM 
19 36 10	 NV VEGA®+ Имплантат Ø 3.6 X 10 MM 
19 36 12	 NV VEGA®+ Имплантат Ø 3.6 X 12 MM 
19 36 14	 NV VEGA®+ Имплантат Ø 3.6 X 14 MM 

АССОРТИМЕНТ ИМПЛАНТАТОВ

VEGA®+

VEGA®

ДИАМЕТРЫ

VEGA® ИМПЛАНТАТ 

Ø 3.0 MM Ø 3.5 MM Ø 4.0 MM Ø 4.5 MM

ДИАМЕТРЫ   

VEGA®+ ИМПЛАНТАТ 

Ø 3.1 MM Ø 3.6 MM Ø 4.1 MM Ø 4.6 MM

18 40 08 	 RV VEGA® Имплантат Ø 4.0 X 08 MM 
18 40 10	 RV VEGA® Имплантат Ø 4.0 X 10 MM 
18 40 12	 RV VEGA® Имплантат Ø 4.0 X 12 MM 
18 40 14	 RV VEGA® Имплантат Ø 4.0 X 14 MM 

18 45 08	 RV VEGA® Имплантат Ø 4.5 X 08 MM
18 45 10	 RV VEGA® Имплантат Ø 4.5 X 10 MM 
18 45 12	 RV VEGA® Имплантат Ø 4.5 X 12 MM 
18 45 14	 RV VEGA® Имплантат Ø 4.5 X 14 MM 

АССОРТИМЕНТ ИМПЛАНТАТОВ

19 41 08 	 RV VEGA®+ Имплантат Ø 4.1 X 08 MM 
19 41 10	 RV VEGA®+ Имплантат Ø 4.1 X 10 MM 
19 41 12	 RV VEGA®+ Имплантат Ø 4.1 X 12 MM 
19 41 14	 RV VEGA®+ Имплантат Ø 4.1 X 14 MM 

19 46 08	 RV VEGA®+ Имплантат Ø 4.6 X 08 MM
19 46 10	 RV VEGA®+ Имплантат Ø 4.6 X 10 MM 
19 46 12	 RV VEGA®+ Имплантат Ø 4.6 X 12 MM 
19 46 14	 RV VEGA®+ Имплантат Ø 4.6 X 14 MM 
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VEGA® VEGA®+



Имплантат VEGA® — это имплантат с двойной резьбой с гладкой промежуточной частью и атравма-
тичной верхушкой, который отлично подходит для компромиссных анатомических условий. Благода-
ря слегка конической верхушке и параллельным стенкам тела имплантата, он легко устанавливается 
в сформированное остеотомическое отверстие.

Дизайн имплантатов, ориентация на биологические принципы поведения тканей, 
а  также тип поверхности имплантатов VEGA® и  VEGA®+  — все это позволяет 
сохранить стабильный уровень маргинальной костной ткани, а также способствует 
более быстрой остеоинтеграции имплантатов.

ДИЗАЙН ИМПЛАНТАТОВ  

Имплантат VEGA®+ — это самонарезающий имплантат с двойной резьбой. Его легко устанавливать, 
и  он подходит для  сложных анатомических условий, особенно для  кости низкой плотности. Дизайн 
имплантата позволяет добиться высокой первичной стабильности при одномоментной имплантации, 
а  также при  работе по  протоколу недопрепарирования остеотомического отверстия. Форма конуса 
в апикальной части имплантата облегчает установку, а также способствует контролю позиции имплан-
тата. Ярко выраженная конусность имплантата помогает ему конденсировать костную ткань, обеспе-
чивая отличную первичную стабильность.

VEGA® · VEGA®+

Благодаря тонким имплантатам VEGA® MV 3.0 мм и  3.1 мм, у  стоматологов есть возможность 
устанавливать имплантаты в  узких межзубных промежутках во  фронтальном отделе, при  этом 
с  гарантированной механической прочностью имплантата. Установка этих имплантатов в  других 
областях не  рекомендована, исключение составляет связывание их  ортопедической конструкцией 
с рядом установленными имплантатами большого диаметра.

ИМПЛАНТАТ VEGA® MV · VEGA®+ MV 3MM 

VEGA®+

VEGA®
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Предел эластичности Максимальная прочность 

ТИТАН 

Grade 4 ASTM F67

OPTiMUM



OPTiMUM® —
новое поколение титана 

Разработка нового типа титана позволила увеличить предел эластичности, таким образом механи-
ческие свойства всей линейки имплантатов VEGA® были улучшены на 64 %. Благодаря поколению ти-
тана OPTIMUM® у нас есть Micro VEGA®, имплантат диаметром 3 мм, предназначенный для установки 
в очень узкие межзубные промежутки, и Narrow VEGA®, имплантат диаметром 3,5 мм, предназначен-
ный для использования в любой клинической ситуации.
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Внутренний шестигранник, расположенный в нижней части конуса системы VEGA®, решает несколько 
задач:

• Обеспечивает удобство работы с ортопедическими компонентами, помогает их правильно спозици-
онировать благодаря понятным тактильным ощущениям

• Оптимизирует точность посадки ортопедических компонентов
• Исключает возможность ротации ортопедических компонентов в имплантате

VEGA® · VEGA®+

ВНУТРЕННЕЕ КОНИЧЕСКОЕ  
ШЕСТИГРАННОЕ СОЕДИНЕНИЕ 

Расстояние между 
гранями внутреннего 
шестигранника

ИМПЛАНТАТ

1.85 MM

Ø 3.0 / 3.1 MM

2.05 MM

Ø 3.5 / 3.6 MM

2.35 MM

Ø 4.0 / 4.1 MM

2.35 MM

Ø 4.5 / 4.6 MM
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Конический дизайн имплантата в  его наиболее корональной части обеспечивает распределение 
нагрузки на прилегающую костную ткань и помогает поддерживать кортикальную кость.
Три кольца уменьшают напряжение в  области гребня и  предотвращают потерю костной ткани 
при нагрузке.

VEGA® · VEGA®+

КОНВЕРГИРУЮЩАЯ ШЕЙКА

ВЫСОТА ШЕЙКИ

ИМПЛАНТАТ

1.2  MM

Ø 3.0 / 3.1 MM

1.3 MM

Ø 3.5 / 3.6 MM

1.3 MM

Ø 4.0 / 4.1 MM

1.3 MM

Ø 4.5 / 4.6 MM
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ПОЛНАЯ ГЕРМЕТИЗАЦИЯ СОЕДИНЕНИЯ 
ИМПЛАНТАТ‑АБАТМЕНТ
После затягивания винта абатмента, соединение имплантатов VEGA® обеспечивает герметичность на 
границе имплантат-абатмент, щель между ними составляет менее 1 микрона, что не дает бактериям 
колонизировать имплантат изнутри.

<1μm
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Внутренний конус в имплантате спроектирован с углом наклона стенок 10° и длиной 1,1 мм.  
Такая геометрия обеспечивает следующие преимущества:

·	 Оптимизирует посадку между конусом имплантата и конусом абатмента
·	 Повышает механическую стабильность и равномерно распределяет нагрузку
·	 Обеспечивает высокую устойчивость и стабильность соединения имплантат-абатмент, 

минимизирует возможность микродвижений
·	 Облегчает позиционирование ортопедических конструкций
·	 Герметичность соединения имплантат-абатмент с просветом менее 1 микрона препятствует 

колонизации бактерий внутри имплантата

VEGA® · VEGA®+

ВНУТРЕННИЙ КОНУС
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Имплантаты VEGA® предназначены для установки на уровне гребня, а реализованный в системе прин-
цип переключения платформ обеспечивает биологическую герметизацию. Это, в свою очередь, пре-
дотвращает резорбцию костной ткани, которая в противном случае происходила бы на фоне колониза-
ции бактериями просвета в области соединения имплантат-абатмент.

VEGA® · VEGA®+

ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ ПЛАТФОРМ

ПЛАТФОРМА

ПЛАТФОРМА

VEGA® ИМПЛАНТАТ

VEGA®+ ИМПЛАНТАТ 

0.25  MM

0.30  MM

Ø 3.0 MM

Ø 3.1 MM

0.30 MM

0.30 MM

Ø 3.5 MM

Ø 3.6 MM

0.35 MM

0.35 MM

Ø 4.0 MM

Ø 4.1 MM

0.60 MM

0.60 MM

Ø 4.5 MM

Ø 4.6 MM
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ОБЩИЕ КЛИНИЧЕСКИЕ КОММЕНТАРИИ
Все описанные клинические рекомендации и предупреждения являются общими. В каждом конкретном случае специалист дол-
жен оценивать, подходят ли эти общие рекомендации к конкретному случаю. Физиологические и анатомические особенности 
пациента могут оказать влияние на эффективность лечения.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ
Все медицинские изделия, продаваемые Soadco S.L., предназначены только для использования профессиональными стоматоло-
гами, прошедшими обучение, квалификацию и сертификацию. Врач, применяющий их, должен иметь для этого подходящую ква-
лификацию, позволяющую ему проводить диагностику, планирование лечения, сами хирургические манипуляции и последующее 
протезирование.

Каждый стерильный компонент имеет указание срока годности на этикетке: 5 лет после выполнения процесса стерилизации. 
Срок службы дентального имплантата зависит от многих факторов, включая гигиену полости рта пациента и профилактический 
контроль, регулярно проводимый стоматологом.

Имплантаты KLOCKNER® являются частью запатентованной системы, которая должна использоваться только с оригинальными 
инструментами и компонентами. Использование любых компонентов, отличных от KLOCKNER®, освобождает Soadco S.L. от лю-
бого вида компенсации и / или гарантийных обязательств.

Сами по себе технические характеристики продуктов не гарантируют их надлежащего использования. Рекомендуется пройти обу-
чение у профессионалов, имеющих опыт использования системы, посетить демонстрации и курсы, которые KLOCKNER® проводит 
регулярно. Это позволяет стоматологам быть в курсе последних новостей.

Обращение с медицинскими изделиями KLOCKNER® и их использование находятся вне контроля Soadco S.L. и являются ответ-
ственностью пользователя. Таким образом, Soadco S.L. освобождается от любой ответственности, связанной с любым ущербом, 
вызванным неправильным использованием изделий.

Медицинские изделия, которые считаются опасными (загрязненные, потенциально колющие или острые), должны быть утилизи-
рованы в соответствии с действующими требованиями по обращению с указанными изделиями.

Упаковка медицинских изделий должна утилизироваться в соответствии с действующими экологическими и нормативными тре-
бованиями в каждой стране.

Подробная информация, касающаяся инструкций по обращению с медицинскими изделиями и их использованию, доступна всем 
пользователям в информационных брошюрах и технических характеристиках продуктов для протезирования и хирургии, которые 
можно найти на сайте www.klocknerimplantsystem.com, а также эту информацию можно запросить у соответствующего регио-
нального представителя.

В соответствии со стандартами ЕС и FDA, компания также не несет ответственности за возврат любого из своих устройств, кото-
рые ранее были использованы.

Чтобы иметь возможность проследить за имплантатом, упаковка снабжена этикетками, на которых указан артикул, номер партии 
и срок годности. Эти данные должны быть сохранены в истории болезни пациента.

Безопасность и совместимость системы KLOCKNER® в условиях МРТ не оценивались. Ни его нагрев, ни миграция, ни артефакты 
изображения не были протестированы в указанной среде. Безопасность системы KLOCKNER® в условиях МРТ неизвестна. Обсле-
дование пациента, у которого есть это медицинское изделие, может привести к травме пациента.

Врач, применяющий данные медицинские изделия, должен иметь для этого подходящую квалификацию, позволяющую ему про-
водить диагностику, планирование лечения, сами хирургические манипуляции и последующее протезирование. Медицинские из-
делия KLOCKNER® являются частью интегрированной системы внутрикостных дентальных имплантатов. Для работы с ними есть 
дополнительные инструменты.

Из-за разнообразия длин и диаметров имплантатов, а также того факта, что жевательная нагрузка сильно варьируется у разных 
пациентов, при восстановлении нескольких отсутствующих зубов рекомендуется устанавливать максимальное количество опор, 
при этом сохраняя расстояние от 2 до 3 мм между имплантатами. В целом считается, что высота протеза не должна превышать 
длину имплантата.

В тех случаях, когда проводится съемное протезирование, рекомендуется использовать от 4 до 6 имплантатов на одну челюсть.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
Не используйте имплантаты длиной 6 мм для восстановления одиночных зубов или как опору для съемных протезов с локато-
рами / шаровидными абатментами. Чрезмерная нагрузка на кость, окружающую имплантат, может ухудшить остеоинтеграцию 
имплантата. Рекомендуется НЕ  превышать рекомендуемый торк установки, чтобы предотвратить пластическую деформацию 
в области соединения имплантата.
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