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Ф 1. Краткие сведения об изделии 

1.1 Содержимое упаковки 

Каждая светодиодная лампа для ускорения отбеливания зубов 
Zoom 1 WhiteSpeed (светодиодный ускоритель) была тщательно 
проверена и протестирована на заводе. При получении поставки 
вашим учреждением проверьте транспортную упаковку и 
устройство на наличие повреждений. О любых повреждениях 
следует незамедлительно сообщить вашему представителю 
компании Philips. В случае повреждения во время транспортировки 
следует сохранить все упаковочные материалы. 

1. Голова светодиодного ускорителя (1)

2. Штанга светодиодного ускорителя (1)

3. Стойка светодиодного ускорителя с блоком питания (1)

4. Основание светодиодного ускорителя (1)

5. Колесики (5)

6. Защитные очки (3)

7. Набор инструментов

Шестигранный ключ (1)

Винт (1)

Болт с головкой (1)

Пружинная шайба (2)

Предохранительная шайба (1)

8. Руководство пользователя (1)

9. Гарантия производителя (1)

1 О. Световод (2)

11. Шнур питания (1)

1.2 Уполномоченный представитель на территории Российской 

Федерации 

По всем вопросам, касающимся работы системы, обслуживания, 
качества и т.д. на терри тории Российской Федерации обращаться в: 
ООО"ФИЛИПС: ул. Сергея Макеева, д.13, Москва, 123022, Россия 
8 800 200-0880 (бесплатный звонок в РФ, в т.ч. с мобильных 
телефонов),+ 7 (495) 961-1111 

1.3 Назначение 

Светодиодная лампа для ускорения отбеливания зубов 
Zooml WhiteSpeed является лампой для отбеливания зубов в 
условиях стоматологического кабинета, которая разработана 
для использования профессиональным стоматологом с целью 
отбеливания изменивших цвет зубов. 

1.4 Описание изделия 

Светодиодный ускоритель представляет собой лампу для 
отбеливания зубов в условиях стоматологического кабинета, 
которая разработана для использования профессиональными 
стоматологами при отбеливании измениших цвет зубов. Источник 
света светодиодного ускорителя был разработан для обеспечения 
оптимального спектра световой энергии, чтобы активировать 
светоактивируемый отбеливающий гель Zoom, применяемый в 
условиях стоматологического кабинета, что позволяет отбеливать 
зубы на 6-8 оттенков*. 

*На основании шкалы оттенков Vitapan Classical, расположенной в

хроматическом порядке. Vita и Vitapan являются торговыми марками

Vita Zahnfabrik, AG, Германия.
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Длина волны излучения составляет от 400 до 505 нанометров(нм), 
а интенсивность энергии, направляемой на зубы, может быть 
установлена на трех уровнях в зависимости от особеннойстей 
пациента и анамнеза. Светодиодный ускоритель следует 
всегда использовать в соответствии с инструкциями и мерами 
предосторожности, изложенными в данном руководстве 

1.5 Меры предосторожности 

Не предпринимайте попыток использовать светодиодный 
ускоритель без полного понимания данного руководства, а также 
руководства по использованию набора для отбеливания Zooml 
с активацией светом в условиях стоматологического кабинета 
(далее - набор). Несоблюдение данных мер может привести к 
травмированию вас или вашего пациента или повреждению 
изделия. Использование системы разрешается только обученному и 
квалифицированному персоналу. 

Внимание! 

• НЕОБХОДИМО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЗАЩИТНЫЕ ОЧКИ
во время эксплуатации изделия, чтобы обеспечить
безопасность всех лиц, находящихся в зоне проведения
процедуры. Интенсивный свет может представлять
опасность для глаз. Во время эксплуатации данного изделия
необходимо надевать защитные очки, фильтрующие волны
ДЛИНОЙ ОТ 400 ДО 505 НМ.

• НИКОГДА НЕ СМОТРИТЕ НЕПОСРЕДСТВЕННО НА ИСТОЧНИК
СВЕТА. Никогда не направляйте световод светодиодного
ускорителя в направлении ином, чем зона проведения
процедуры. Перед включением изделия убедитесь, что
голова установлена должным образом и направлена на
зону проведения процедуры.

• НЕ ПЫТАЙТЕСЬ ВСКРЫТЬ ИЗДЕЛИЕ. Техническое
обслуживание разрешено только авторизованным
сервисным представителям компании Philips. Любые
попытки неавторизованного персонала либо персонала
без соответствующего разрешения вскрыть изделие
запрещены, могут привести к травмам, а также могут
аннулировать любую гарантию или обязательства компании
Philips по техническому обслуживанию.

1.6 Сборка светодиодного ускорителя 

1. Извлеките все части из транспортной упаковки.

2. Вставьте колесики в ножки основания светодиодного ускорителя
и зафиксируйте их.

3. Поставьте основание светодиодного ускорителя вертикально
на пол. Вставьте стойку в основание, совместив штифт стойки с
пазом основания и надежно зафиксируйте стойку на месте.

4. Соберите пружинную шайбу таким образом, чтобы большие зубья
смотрели друг на друга, и поместите ее на болт, надев затем
предохранительную шайбу. Найдите гнездо внизу основания и
вкрутите в него болт, закрепив с его помощью стойку.

5. Для подсоединения головы светодиодного ускорителя ослабьте
рукоятки на конце штанги, повернув их 4-5 раз. Осторожно, но с
усилием надавите голову, чтобы шарнир вошел в паз. Она будет
надежно удерживаться на месте с помощью пружин паза.



6. Поместите штангу светодиодного ускорителя на стойку, тщательно
выставив отверстие штанги в линию с отверстием штыря. Вставьте
винт в отверстие и затяните его. Затягивайте винт до тех пор, пока
он полностью не войдет в выемку. Винт должен быть утоплен в
выемке. На резьбу винта нанесен клей (желтого цвета), который
высвобождается, как только винт затянут. Поэтому важно завершить
затягивание винта до полного вхождения, иначе клей может помешать
полностью вкрутить винт.

7. Подсоедините шнуры электропитания штанги, стойки и головы.
Следует поворачивать соединитель головы до тех пор, пока вы не
почувствуете, что он зафиксирован на месте.

8. При готовности тестирования светодиодного ускорителя активируйте
устройство, включив главный переключатель питания на правой
стороне блока питания.

1.7 Подключение 
Подключите выступающий из основания шнур питания непосредственно к 
штепсельной розетке с соответствующими техническими характеристиками. 

Внимание 

Штепсель (находится на конце шнура) должен быть доступен, чтобы 
отключить электропитание в случае проблемы. 

Теперь светодиодный ускоритель готов к использованию с набором 
Zoom 1 с активацией светом в условиях стоматологического кабинета. 
Воспользуйтесь руководством к набору для отбеливания Zooml с 
активацией светом в условиях стоматологического кабинета для 
дальнейшей настройки, а также инструкциями по применению геля. 

2. Процедура �тбеливания Zoom!
с активациеи светом в условиях
стоматологического кабинета

2.1 Световод 
Световод разработан с целью обеспечения оптимального расстояния 
и расположения для обеспечения правильного светового воздействия 
на зону улыбки. Возьмите световод из набора для отбеливания Zoom 1 

с активацией светом в условиях стоматологического кабинета и 
поместите на голову светодиодного ускорителя. Включите светодиодный 
ускоритель, используя кнопку питания, расположенную сбоку на блоке 
питания. Если световод подсоединен должным образом, на дисплее 
блока питания появится надпись "Guide Status-Guide Attached" ("Статус 
световода - световод подключен"), а затем - надпись "Х of Х Sessions" 
("Х из Х сессий"). Каждый новый световод запрограммирован на четыре 
15-минутные активационные сессии.

2.2 Подсоединение головы и световода к ретрактору 
Как только нанесение отбеливающего геля завершено (см. инструкции 
в руководстве к набору для отбеливания Zoom 1 с активацией светом в 
условиях стоматологического кабинета), поднимите спинку стула таким 
образом, чтобы пациент оказался в слегка наклоненном положении 
(под углом 45 градусов), и чтобы ему было комфортно глотать, пока 
идет поддержание светового воздействия на прикусный блок. 
Подведите ускоритель на место рядом с пациентом. Штанга должна быть 
подвижной, но устойчивой. 

Для расположения головы светодиодного ускорителя: 
1. Одной рукой подведите голову светодиодного ускорителя близко ко

рту пациента. Другой рукой поднимайте или опускайте штангу, чтобы
обеспечить направленность головы непосредственно на зубы пациента.

2. Обеими руками окончательно зафиксируйт голову светодиодного
ускорителя таким образом, чтобы световод совпадал с пазами
ретрактора lsoPrep. Затяните рукоятки головы и штанги.
Зафиксируйте колесики в данном положении. Когда световод
и ретрактор lsoPrep соединены, они обеспечивают движения
головы светодиодного ускорителя в соответствии с небольшими
движениями головы пациента таким образом, чтобы гарантировать
правильное расположение.

2.3 Выполнение цикла отбеливающей процедуры 
Каждая процедура отбеливания Zooml с активацией светом в 
условиях стоматологического кабинета, состоит из трех 15-минутных 
сессий отбеливания с перерывами между сессиями, чтобы дать 
оператору возможность удалить и заменить отбеливающий гель. В 
каждом световоде предусмотрена четвертая сессия для пациентов с 
оттенком АЗ или темнее. 

Убедитесь, что пациент подготовлен должным образом согласно 
руководству к набору для отбеливания Zoom 1 с активацией 
светом в условиях стоматологического кабинета, с нанесенным 
отбеливающим гелем и всеми изолирующими материалами. 

2. Для выбора необходимой интенсивности светового потока
нажимайте кнопку "lntensity" ("Интенсивность"), переключая
высокую, среднюю и низкую интенсивность. Данная настройка
может быть изменена в любое время процедуры отбеливания.

3. Нажмите кнопку "Start" ("Пуск"), чтобы включить свет и запустить
таймер сессии.

4. Как только свет включается, на дисплее появляется обратный
отсчет времени. Светодиодный ускоритель подает один звуковой
сигнал, когда остается 3 минуты и три звуковых сигнала за 3 секунды
до конца 15-минутной сессии. Когда таймер покажет ноль, свет
выключится и прозвучит длинный сигнал.

5. Обратите внимание пациента, что ход каждой сессии будет
отслеживаться с помощью 4 белых лампочек наверху головы
светододного ускорителя; каждая означает четверть процедуры.

6. Если сессию необходимо прервать, нажмите кнопку "Раusе"
("Пауза"). Оставшееся время сессии будет мигать на дисплее. Для
возобновления сессии нажмите кнопку "Pause" ("Пауза") или "Start"
("Пуск"). ВО ВРЕМЯ ЭТОГО ПРОЦЕССА НЕ НАЖИМАЙТЕ КНОПКУ
"SТОР': ("СТОП"), ИНАЧЕ ВСЯ 15-МИНУТНАЯ СЕССИЯ БУДЕТ ПОТЕРЯНА

7. В конце каждой 15-минутной сессии дисплей покажет число
оставшихся на световоде сессий. Нажмите "Start" ("Пуск") для запуска
следующей сессии.

8. Когда использованы все сессии световода, на дисплее на 3 секунды
появится надпись "Sessions Complete" ("Сессии закончились"), а
затем "Guide Status - Replace Guide" ("Статус световода - Замените
световод"). Отсоедините световод от ретрактора lsoPrep и отодвиньте
светодиодный ускоритель от пациента.

Рекомендации 

• Используйте высокую интенсивность светового потока
для максимального отбеливания, низкую интенсивность
- дnя максимального регулирования степени нагревания и
чувствительности зубов. Однако, учтите, что более слабый
световой поток может снизить результат.

• После каждой сессии необходимо убедиться, что губы и
десны пациента полностью и тщательно изолированы для
предотвращения воздействия отбеливающего геля или
светодиодного света на все мягкие ткани.
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3. Уход и профилактическое
обслуживание

Светодиодный ускоритель необходимо чистить и 
дезинфицировать после каждой сессии отбеливания. Не 
распыляйте и не наливайте жидкости прямо на изделие. 
Перед использованием наносите очистители на мягкую 
ткань или бумажное полотенце. Не используйте абразивные 
чис·тящие средства или растворители. Рекомендованы 
следующие чистящие средства: Saпicloth, CaviWipes, SciCaп, 
Birex, BioSurf, Cidex и IPA. Следуйте инструкциям чистящих 
средств для гарантии надлежащей очистки устройства. 

Для оптимального функционирования необходимо 
убедиться, что защитное стекло на голове остается чистым и 
без каких-либо частиц или потеков. 

Светодиодный ускоритель не имеет частей, которые может 
обслуживать или заменять пользователь, за исключением 
двух заменяемых предохранителей внутри корпуса блока 
питания. 

Светодиодный ускоритель отвечает требованиям 
соответствующих международных и национальных законов 
и стандартов ЭМС (электро-магнитной совместимости) для 
данного типа изделия при использовании по назначению. 
Такие законы и стандарты определяют уровни допустимого 
электромагнитного излучения изделия, а также требуемую 
защищенность по отношению к электромагнитному 
воздействию внешних источников. 

Другие электронные изделия, превышающие допустимые 
значения, определенные в таких стандартах ЭМС, могут при 
чрезвычайных обстоятельствах воздействовать на работу 
данного изделия. 

• Медицинское электрическое оборудование требует
специальных мер предосторожности в отношении
ЭМС; систему необходимо устанавливать и вводить в
эксплуатацию с учетом данных по ЭМС, приведенных в
настоящем руководстве.

• Использование аксессуаров и кабелей, отличных от
указанных, может привести к возросшему уровню
излучения или понижению уровня защиты.

• Не следует использовать изделие, если оно
непосредственно примыкает к другим изделиям. Если
такое расположение является необходимым, то следует
наблюдать за прибором, контролируя его нормальное
функционирование.

• Для предотвращения риска удара электрическим током не
снимайте панели системы.

• Обращайтесь за техническим обслуживанием к
квалифицированному персоналу.

• Запрещается включать систему с поврежденным шнуром
питания.

Хранение 

Штанга разработана с возможностью складывать ее для 
уменьшения общей площади светодиодного ускорителя 
для удобного хранения или перемещения изделия. Для 
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этого ослабьте рукоятки штанги и сложите 

штангу вниз по направлению к стойке. 

Утилизация 
Philips заботится об охране окружающей среды. 
Утилизируйте данное изделие соответствующим образом 
по оконании срока его службы в соответствии с местным 
законодательством по утилизации электронного 
оборудования. 

Внимание: Высокое напряжение 

4. Инструкции по замене
предохранителеи

Внимание! 

1. ВНИМАНИЕ: отсоедините светодиодный ускоритель от
розетки.

2. Используя крестовую отвертку, выкрутите винт из
нижней части корпуса блока питания. Отложите винт в
сторону для последующей сборки.

З. Снимите крышку с корпуса. 

4. Отсоедините белый шнур питания и оставьте его в
свободном положении.

5. Найдите этикетку предохранителя в верхней правой части для 
определения положения предохранителя. (см. рисунок 4.1) 

6. Используя маленькую отвертку с плоской головкой и
тонким наконечником, подденьте правую сторону крышки
предохранителей. Затем извлеките красную планку с
предохранителем. (см. рисунки 4.2 и 4.3)

7. Извлеките оба предохранителя из красной планки с
предохранителями - запомните их расположение в
планке. (см. рисунки 4.4 и 4.5)

8. Вставьте новые предохранители в верхнюю часть планки
предохранителей - они должны быть ближе к стороне с
контактными столбиками (верх). (см. рисунки 4.4 и 4.5)

9. Вставьте планку с предохранителями обратно в
соответствующее гнездо, первыми поместив контактные
столбики. Надавите на планку с предохранителями,
чтобы она надежно встала на место. Вы не сможете
закрыть крышку на предохранителях, если планка с
предохранителями установлена неправильно.

1 О. Закройте крышку предохранителей. 

11. Пл_отно вставьте шнур питания в корпус.

12. Вставьте винт обратно в крышку и затяните крестовой
отверткой.



5. Руководство по устранению неполадок

Проблема Причины Решение 

На дисплее высвечивается 

SYSTEM ERROR 
CALL CUSТOMER SERVICE 
(ОШИБКА СИСТЕМЫ 
ПОЗВОНИТЕ В СЕРВИСНЫЙ 
ЦЕНТР) 

На дисплее высвечивается 

*GUIDE STATUS'
IMPROPER GUIDE
(*СТАТУС СВЕТОВОДА*
НЕПР ИГОДНЫЙ СВ ЕТОВОД)

На дисплее высвечивается 
*GUIDE STATUS'
REPLACE GUIDE
(*СТАТУС СВЕТОВОДА*
ЗАМЕНИТЕ СВЕТОВОД)
до того, как световод
отработал все сессии

На дисплее высвечивается 
*GUIDE STATUS*
ATTACНGUIDE
(*СТАТУС СВЕТОВОДА*
ПОДСОЕДИНИТЕ СВЕТОВОД)
когда световод лодсоединен

• Один из кабелей между блоком питания
и головой светодиодного ускорителя не
подключен

• Новый световод ранее устанавливался на
Zoom 1 Advanced Power или более старую
систему

• Одна или несколько сессий были прерваны
нажатием кнопки выключения

• Одна или несколько сессий были прерваны
отключением электроэнергии

• Одна или несколько сессий были прерваны
отсоединением световода

• Световод не полностью вставлен в голову
светодиодного ускорителя

• Световод был установлен неправильной
стороной

• Стержни на нижней части головы
повреждены

Убедитесь, что все З разъема подключены (голова, задняя 
часть штанги, внутри блока питания) 

Если сообщение об ошибке не исчезло - позвоните в 
сервисный центр 

Замените световод на новый, который ранее не 
устанавливался на Zoom l Advanced Power или более 
старую систему 

Если одна или несколько сессий прерваны по любой 
из Зх перечисленных причин, утраченные сессии 
восстановить нельзя 

Отсоедините световод и установите его правильно 

Подсоедините световод к голове светодиодного 
ускорителя стороной с надписью ТОР (ВЕРХ) вверх 

Позвоните в сервисный центр для замены головы 
светодиодного ускорителя 
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6. Технические характеристики

Светодиодная лампа для ускорения отбеливания зубов Zoom! WhiteSpeed 

Вводные параметры 

Классификация 

Режим эксплуатации 

Условия эксплуатации 

Транспортировка и хранение 

Источник света 

Диапазон волн 

Охлаждение 

Высота 

Вес 

11 RU 

100-240 В-, 3 А, 50-60 Гц

Класс 1, тип BF, IPXO оборудование не предназначено для эксплуатации рядом с воспламеняющимися смесями 

Непрерывный 

Диапазон температур окружающей среды 10° С - 40° С (50° F - 104° F) 

Относительная влажность от 5% до 95%, не включая конденсацию 

Атмосферное давление ОТ 70 к Па ДО 106 к Па 

Диапазон температур окружающей среды -40° С - 70° С (-40° F - 158° F) 

Относительная влажность от 5% до 95%, не включая конденсацию 

Атмосферное давление от 50 кПа до 106 к Па 

Светодиодная матрица 

400 - 505 нанометров стандартно 

Воздушное охлаждение 

136 см/ 53,5 дюйма 

11 кг/ 24 фунта 



Указания и заявление производителя - электромагнитное излучение 

Светодиодная лампа для ускорения отбеливания зубов Zooml WhiteSpeed предназначена для эксплуатации в электромагнитной 

среде, определенной ниже. Покупатель или пользователь должны обеспечить, чтобы устройство использовалось в такой среде. 

Излучение 

РЧ излучение 

CISPR 11 

РЧ излучение 

CISPR 11 

Питающая сеть -

гармонический ток 

IEC/EN 61000-3-2 

Колебания линий 
электропитания 

IEC/EN 61000-3-3 

Соблюдение 

нормативных 

требований 

Группа 1 

Класс А 

Класс А 

Соответствует 

Электромагнитная среда - рекомендации 

Светодиодная лампа для ускорения отбеливания зубов Zoom 1 WhiteSpeed использует РЧ энергию только для 

своих внутренних функций. Таким образом, РЧ излучение прибора очень низкое и вряд ли вызовет помехи в 

расположенном поблизости оборудовании. 

Беспроводной передатчик в ножной педали питается только от аккумулятора и не подсоединяется к 

распределительной электросети. 

Светодиодную лампу для ускорения отбеливания зубов Zoom 1 WhiteSpeed можно эксплуатировать в любых 

помещениях, кроме жилых и тех помещений, которые могут быть подключены непосредственно к бытовой 

сети электропитания низкого напряжения, снабжающей помещения для бытовых целей, принимая во 

внимание следующее: 

Предупреждение: данное оборудование/система предназначена для эксплуатации только медицинскими 

работниками. Данное оборудование/система может вызывать радиопомехи или может искажать 

функционирование оборудования, находящегося поблизости. Возможно, будет необходимо предпринять меры 

по снижению воздействия, например, изменение направленности или места расположения светодиодной 

лампы для ускорения отбеливания зубов Zoom 1 WhiteSpeed либо экранировать рабочую зону. 
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г. Санкт-Петербург, 
наб. Обводного канала д. 14, к. 4 

тел. офиса: 
8 (800) 777-94-56
8 (812) 765-05-20
8 (911) 721-86-04 

zakaz@akvastom-group.ru 
https://akvastom-group.ru/




